


32 08/04/2009

  Hidrobase MS  POCLAIN HYDRAULICS

35 kg [77 lb]

0,50 L [30 cu.in]

1 2

D

3

1 2
1 2

D

3

1 1

Dimensiones de la distribución cerrada de 1 cilindrada

1 2

F

3

A 0 8
1 2

F

3

A 0 8

37,8 kg [83 lb] 54,7 kg [120 lb]

0,50 L [30 cu.in] 1,00 L [60 cu.in]

Dimensiones de la distribución de 2 cilindradas

1 2

D

3

2 2
1 2

D

3

2 1

Dimensiones de las otras distribuciones
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37,8 kg [83 lb] 54,7 kg [120 lb]

0,50 L [30 cu.in] 1,00 L [60 cu.in]

Dimensiones de la distribución de Twin-Lock™

1 2

D

3

2 E
1 2

D

3

2 D

34,4 kg [76 lb] 51,8 kg [114 lb]

0,50 L [30 cu.in] 1,00 L [60 cu.in]

1 2

D

3

1 5
1 2

D

3

1 4

Dimensiones de la distribución de 1 cilindrada con 
lavado integrado

1 2

F

3

R 0 8
1 2

F

3

R 0 8
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Lavado
Cuando solicite una codificación, debe indicar los datos sobre el umbral del selector y la válvula.

Fijaciones del chasis

Atención a la proximidad de las conexiones.

Véase la instalación genérica de motores N°801578122A.

�P
bar
[PSI]

Q
L/min [GPM]

P2

P1

Q2

Distribuidor selector

Válvula equipada

Umbral del 
selector

Presión de apertura del 
selector

bar [PSI] bar [PSI]
8 [116] 9.9 ±1.2 [144 ±17]

P1 Q2 P2
bar [PSI] L/min [GPM] bar [PSI]

13.5 [195] 14 [3.7] 16 [232]

18 [261] 15 [3.9] 21 [305]

22 [319] 16 [4.2] 25 [363]

ØM (1) ØU S Ra V    
253 300

[9,96] [11,81]
224 300

[8,82] [11,81]
(1) +0,3 [+0,012]

+0,2 [+0,008]

210 N.m
[155 lb.ft][0,008]

12,5μm
[0,49μin]

8,8
2 x 5          

M16 x 2
0,2

Clase

* : Valores mín. según el par y la carga de transmisión.

Motor rueda

Motor palier

*
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Acoplamientos hidráulicos

Conexiones

Se recomienda utilizar los fluidos indicados en el manual de 
instalación genérica de motores N° 801578122A.

Para conocer los pares de apriete de los racores, consultar 
el impreso “Instalación genérica de los motores”, 
n° 801578122A.

A SAE J514
ISO 6 162
DIN 3 852
ISO 6 162

BSPP
4 NF E48 050
5 DIN 3 852
8 NF E48 050

A SAE J514
ISO 6 162
DIN 3 852

5 DIN 3 852

A SAE J514

5 DIN 3 852

MS 450 [6 527]

MSE 400 [5 802]

XT
ISO 11 926-1 1"1/16-12 UNF 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF

1, 2 X

XR-A 1, 2 Y
M16x1.5

M16x1.5

1, 2 Y

9/16"-18 UNF1"1/16-12 UNF 3/4"-16 UNF

M16x1.5

9/16"-18 UNF

 ISO 6 162
ISO 9 974-1

ISO 9 974-1

M27x2ISO 9 974-1

 ISO 6 162
ISO 1 179-1

1

1

2

9/16"-18 UNFISO 11 926-1

ISO 9 974-1 M18x1.5 M16x1.5M27x2
M22x1.5 M18x1.5

[3/8" dia.]

DN13 PN400 M18x1.5 M16x1.5

DN13 PN400
Ø17

[3/8" dia.]

R-L

ISO 6 149-1 M22x1.5 M18x1.5

Ø17

ISO 6 162
 ISO 9 974-1

DN13 PN400 M18x1.5 M14x1.5 M16x1.5

ISO 9 974-1 M27x2

Ø13

X
M18x1.5 M14x1.5

3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNFISO 11 926-1 1"1/16-12 UNF

3 BSPP ISO 1 179-1
Ø27

R-A1-A2

Ø17 Ø13
[3/4" dia.] [3/8" dia.] [1/4" dia.] [1/4" dia.]

M16x1.5

M14x1.5

M12x1.5
M18x1.5 M14x1.5

ISO 9 974-1

bar [PSI] 1 [15] 30 [435] 30 [435] 120 [1 740]

0 8S

1 1 2M 0 8S E

M

1 2 3 4 5 6
S

1 2 3 4
PDC F

1 2 33

Normas Alimentaciones Drenaje Control del freno 
de 

estacionamiento

Control 
2a cilindrada

Control del 
freno

del tambor

Normas 
antiguas

Presiones 
máx.



36 08/04/2009

  Hidrobase MS  POCLAIN HYDRAULICS

Rendimiento

Rendimiento total Par real de salida
Valores medios ofrecidos a título indicativo, 
para el código de cilindrada 0, tras 100 
horas de uso con fluido hidráulico HV46 a 
50°C [122°F].

MS08

MSE08

Con respecto al par de arranque: aplique 
aproximadamente el 85% del primer valor de 
presión disponible. Para un cálculo preciso, 
consulte a su ingeniero de aplicación de 
Poclain Hydraulics.
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OPCIONES

2 - S - 8 Sensor de velocidad instalado o predisposición

Es posible combinar varias opciones. Consulte a su ingeniero 
comercial de Poclain Hydraulics.

M 0 8
0 0 0 0

S 1

C

1 2

D

3 1 2

F

3 1 2

P

3 4 1 2

S

3 4 5 6

S 0 8EM

Designación
Sensor de velocidad T4 instalado 2
Sensor de velocidad TR instalado S
Predisposición para el sensor de velocidad 8

A-A

Longitud max. Y =
Número de impulsos por revolución =

Hidrobases con opción 2 o 8 están equipadas con un 
tapón y suministradas con un kit de ensamblaje de 
sensor de velocidad.

Ver el catálogo técnico "Mobile Electronic" N° A01889D 
para las características técnicas del sensor y su 
conexión.

Para instalar el sensor, véase el manual "Instalación 
genérica de motores''  N°801578122A.

21.1
60
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5 - Irrigación
Añadido de un drenaje adicional en la cubierta.

7 - Diamond™
Tratamiento especial del corazón del motor que aumenta considerablemente la resistencia. El motor adquiere una tolerancia mucho mayor a los 
excesos temporales de las condiciones límites de uso.

M - Alta velocidad
En algunas condiciones, es posible aumentar la velocidad máxima en un 30% con respecto a los valores indicados en la tabla de la página 2.

T - Soft Shift™

A

[4.02]102

Para un cálculo preciso, consulte a su ingeniero de aplicación de Poclain Hydraulics.

Cambio progresivo de la cilindrada (corredera amortiguada)

Consulte a su ingeniero comercial de Poclain Hydraulics.
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  Hidrobase MS  POCLAIN HYDRAULICS

CARACTERÍSTICAS

 Inercia del motor 0.05 kg.m²

7 730 [44,5] 365 [22,3] 1 161 [590]

8 837 [51,0] 419 [25,5] 1 331 [677]

9 943 [57,5] 472 [28,8] 1 499 [762]

0 1 048 [63,9] 524 [32,0] 1 666 [847]

1 1 147 [70,0] 574 [35,0] 1 824 [927]

2 1 259 [76,8] 630 [38,4] 2 002 [1 018] 170 175

9 1 263 [77,0] 632 [38,5] 2 008 [1 021] 170 190

0 1 404 [85,6] 702 [42,8] 2 232 [1 135] 155 185

1 1 536 [93,7] 768 [46,8] 2 442 [1 242] 140 180

2 1 687 [102,9] 844 [51,4] 2 682 [1 364] 130 165

629 [38,4]

419 [25,6]

843 [51,4]

561 [34,2]

25 [34] [5 802]50 [67] 33 [44] 400120A 1 404 [85,6] [1 135]2 232

[847]1 666[63,9]A 1 048 50 [67]

50 [67]

50 [67] 25 [34]

25 450 [6 527]

400 [5 802]

450 [6 527]

200

195

190

185

180

[34]

33 [44]

33 [44]

33 [44]

25 [34]

Le
va

s 
de

 ló
bu

lo
s 

ig
ua

le
s

Le
va

s 
de

 ló
bu

lo
s 

de
si

gu
al

es
M

S1
1

M
SE

11
M

S1
1

M
SE

11

* Véase la opción "M" para una velocidad superior.

Par 
teórico

a 100 bar a 1000 PSI
Nm [lb.ft]

Velocidad 
máx.*

rev/min  [RPM]

Presión 
máx.

bar  [PSI]

Potencia máx.

kW [HP]cm³/rev [cu.in/rev]cm³/rev [cu.in/rev]
favorables

kW [HP]
desfavorables

kW [HP]

1 cilindrada

2 cilindradas

MS11 - MSE11



08/04/2009 41

POCLAIN HYDRAULICS  Hidrobase MS

M
S1

1 
- M

SE
11

M
S0

8 
- M

SE
08

M
S0

5 
- M

SE
05

M
SE

03
M

S0
2 

- M
SE

02

HIDROBASE Y DISTRIBUCIÓN 

Estriado del bloque cilindro
(según la norma NF E22-141)

Para cualquier uso de una hidrobase en una aplicación, se 
recomiendan una inspección y una validación previas del 
montaje por parte del ingeniero de aplicación de 
Poclain Hydraulics.

Para todo uso de una hidrobase, debemos facilitarles un 
plano detallado de la interfaz, consulte a su ingeniero 
comercial Poclain Hydraulics.

M 1 1S 1

C

1 2

D

3 1 2

F

3 1 2

P

3 4 1 2

S

3 4 5 6

S 1 1EM

B 76,7 [3,02]
C Ø247 [9,72]
D 26 [1,02]

F12

44 kg [97 lb] 67,5 kg [148,5 lb]

48,9 kg [107,6 lb] 72,4 kg [159,3 lb]

0,75 L [45 cu.in] 0,92 L [55 cu.in]

Dimensiones de la distribución de 1 cilindrada

1 2

D

3

1 2
1 2

D

3

1 1

1 1

1 2
F 1 2

2,5 2875

Y ØVØA

65,169 [2,739]

Z

5 [0,197][2,953]

Nivel sobre 2 medidores

Módulo
ØA

Y
ØV



42 08/04/2009

  Hidrobase MS  POCLAIN HYDRAULICS

44 kg [97 lb] 67,5 kg [148,5 lb]

48,9 kg [107,6 lb] 72,4 kg [159,3 lb]

0,75 L [45 cu.in] 0,92 L [55 cu.in]

Dimensiones de la distribución de 2 cilindradas

1 2

D

3

2 2
1 2

D

3

2 1

2 1

2 2
F 1 2

48,9 kg [107,6 lb] 72,4 kg [159,3 lb]

0,75 L [45 cu.in] 0,92 L [55 cu.in]

Dimensiones de la distribución de Twin-Lock™

1 2

D

3

2 E

F 1 2

Dimensiones de las otras distribuciones
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44 kg [97 lb] 67,5 kg [148,5 lb]

48,9 kg [107,6 lb] 72,4 kg [159,3 lb]

0,75 L [45 cu.in] 0,92 L [55 cu.in]

Dimensiones de la distribución de 1 cilindrada 
con lavado integrado

1 2

D

3

1 5
1 2

D

3

1 4

1 5

1 4
F 1 2

44 kg [97 lb] 67,5 kg [148,5 lb]

48,9 kg [107,6 lb] 72,4 kg [159,3 lb]

0,75 L [45 cu.in] 0,92 L [55 cu.in]

Dimensiones de la distribución de 2 cilindradas 
con lavado integrado

1 2

D

3

2 5
1 2

D

3

2 4

1 5

1 4
F 1 2

B 76,7 [3,02]
C Ø247 [9,72]
D 26 [1,02]

F12
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Lavado
Cuando solicite una codificación, debe indicar los datos sobre el umbral del selector y la válvula.

48,9 kg [107,6 lb] 72,4 kg [159,3 lb]

0,75 L [45 cu.in] 0,92 L [55 cu.in]

Dimensiones de la distribución de 2 cilindradas 
Twin-Lock™

1 2

D

3

2 Q

F 1 2

�P
bar
[PSI]

Q
L/min [GPM]

P2

P1

Q2

Distribuidor selector

Válvula equipada

Umbral del 
selector

Presión de apertura del 
selector

bar [PSI] bar [PSI]
8 [116] 9.9 ±1.2 [144 ±17]

P1 Q2 P2
bar [PSI] L/min [GPM] bar [PSI]

13.5 [195] 14 [3.7] 16 [232]

18 [261] 15 [3.9] 21 [305]

22 [319] 16 [4.2] 25 [363]
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Fijaciones del chasis

Atención a la proximidad de las conexiones.

ØM (1) ØU S Ra V    
285 335

[11,22] [13,19]
280 335

[11,02] [13,19]
(1) +0,3 [+0,012]

+0,2 [+0,008]

410 N.m
[302 lb.ft][0,008]

12,5μm
[0,49μin]

8,8
2 x 4         

4 x M20
0,2

Clase

* : Valores mín. según el par y la carga de transmisión.

Motor rueda

Motor palier

*
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Acoplamientos hidráulicos
Conexiones

Se recomienda utilizar los fluidos indicados en el manual de 
instalación genérica de motores N° 801578122A.

Para conocer los pares de apriete de los racores, consultar 
el impreso “Instalación genérica de los motores”, 
n° 801578122A.

1 1SM

A SAE J514

ISO 6 162

DIN 3 852

ISO 6 162

BSPP

4 NF E48 050

5 DIN 3 852

ISO 6 162

SAE J514

A SAE J514

ISO 6 162

DIN 3 852

ISO 6 162

BSPP

4 NF E48 050

A SAE J514

ISO 6 162

DIN 3 852

M S 450 [6 527] 450 [6 527]

M SE 400 [5 802] 400 [5 802]

9/16"-18 UNF

M 14x1.5

M 14x1.5

XD
9/16"-18 UNF

M 14x1.5

120 [1 740]

XD

9/16"-18 UNF

M 14x1.5M 16x1.5

M 14x1.5

M 14x1.5

XD

9/16"-18 UNF

30 [435]

M 16x1.5

M 16x1.5

M 16x1.5

M 16x1.5

X

3/4"-16 UNF

3/4"-16 UNF

X
3/4"-16 UNF

M 16x1.5

X

3/4"-16 UNF

ISO 6 162

ISO 11 926-1

3

1
ISO 6  162

1

 ISO 9  974-1

R -A

1"1/16-12 UNF

ISO 6  162

M 27x2

DN13 PN400

9/16"-18 UNF

M 16x1.5

[3/8"  dia.]

M 16x1.5

Ø17

[3/8" dia.]

M 16x1.5

1

ISO 11 926-1

 ISO 6  162

ISO 9  974-1

 ISO 9  974-1

ISO 9  974-1

3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF

M 18x1.5

ISO 11 926-1

[1/2" dia.] [3/8"  dia.] [3/8" dia.]

Ø17

[1/2" dia.]
BSPP ISO 1 179-1

Ø27 Ø21

[3/4" dia.]

7 DN19 PN400

2
 ISO 6  162

DN13 PN400
ISO 1 179-1

3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF

Ø21 Ø17 Ø17

[3/8" dia.]

Ø17

1, 2

3/4"-16 UNF

DN19 PN400 M 18x1.5

ISO 9  974-1 M 27x2 M 18x1.5

Ø21

[1/2" dia.]

ISO 9  974-1
 ISO 6  162

R -L 1, 2 X XT
1"1/16-12 UNF

2 DN19 PN400
Ø21

ISO 1 179-1 [1/2" dia.]

M 33x2 M 18x1.5 M 16x1.5

Y X

M 18x1.5 M 16x1.5 M 16x1.5

M 16x1.5

R -A 1 1, 2 Y X

ISO 11 926-1 1"1/16-12 UNF 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF

A 2

9/16"-18 UNF

DN13 PN400 M 18x1.5 M 16x1.5 M 16x1.5M 27x2

ISO 9  974-1
M 10x1

M 14x1.5

 bar [PSI] 1 [15] 30 [435] 30 [435] 120 [1 740]

3 BSPP ISO 1 179-1
Ø27

[3/4" dia.]

Ø17

[3/8" dia.]

4 NF E48 050 ISO 9  974-1 M 27x2
M 22x1.5

M 18x1.5 M 16x1.5 M 16x1.5
M 27x2 

1 1 2M 1 1S E 1 2 3 4 5 6
S

1 2 3 4
PDC F

1 2 33

Normas Alimentaciones Drenaje Control del 
freno de 

estacionamiento

Control 
2a cilindrada

Control del 
freno

del tambor

Presiones 
máx.

Normas 
antiguas

Control del 
freno de 

estacionamiento

Control del 
freno de 
servicio

DYNA+TM
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Rendimiento

Rendimiento total Par real de salida
Valores medios ofrecidos a título indicativo, 
para el código de cilindrada 0, tras 100 
horas de uso con fluido hidráulico HV46 a 
50°C [122°F].

MS11

MSE11

Con respecto al par de arranque: aplique 
aproximadamente el 85% del primer valor de 
presión disponible. Para un cálculo preciso, 
consulte a su ingeniero de aplicación de 
Poclain Hydraulics.
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OPCIONES

2 - S - 8 Sensor de velocidad instalado o predisposición

7 - Diamond™
Tratamiento especial del corazón del motor que aumenta considerablemente la resistencia. El motor adquiere una tolerancia mucho mayor a los 
excesos temporales de las condiciones límites de uso.

Es posible combinar varias opciones. Consulte a su ingeniero 
comercial de Poclain Hydraulics.

M 1 1
0 0 0 0

S 1

C

1 2

D

3 1 2

F

3 1 2

P

3 4 1 2

S

3 4 5 6

S 1 1EM

Designación
Sensor de velocidad T4 instalado 2
Sensor de velocidad TR instalado S
Predisposición para el sensor de velocidad 8

A-A

Longitud max. Y =
Número de impulsos por revolución =

Hidrobases con opción 2 o 8 están equipadas con un 
tapón y suministradas con un kit de ensamblaje de 
sensor de velocidad.

Ver el catálogo técnico "Mobile Electronic" N° A01889D 
para las características técnicas del sensor y su 
conexión.

Para instalar el sensor, véase el manual "Instalación 
genérica de motores''  N°801578122A.

20.9
56
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E - Estanqueidad reforzada
Refuerzo de las juntas y, en el caso de un motor sin freno, una placa posterior reforzada (R08 - espesor de 8 [0.314] en lugar de 4 [0.157]).

H - Alto rendimiento
Estanqueidad reforzada de los pistones para aumentar el rendimiento volumétrico.

M - Alta velocidad
En algunas condiciones, es posible aumentar la velocidad máxima en un 30% con respecto a los valores indicados en la tabla de la página 
2.

T - Soft Shift™

M 1 1
R 1 1 E

S 1

C

1 2

D

3 1 2

F

3 1 2

P

3 4 1 2

S

3 4 5 6

S 1 1EM

Para un cálculo preciso, consulte a su ingeniero de aplicación de Poclain Hydraulics.

Para un cálculo preciso, consulte a su ingeniero de aplicación de Poclain Hydraulics.

Cambio progresivo de la cilindrada (corredera amortiguada)

Consulte a su ingeniero comercial de Poclain Hydraulics.
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Poclain Hydraulics se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere necesarias a los productos descritos en 
este documento sin previo aviso.
Las ilustraciones y características no son contractuales.
Poclain Hydraulics debe confirmar la información de este documento antes de realizar ningún pedido.
La marca Poclain Hydraulics es propiedad de Poclain Hydraulics S.A.

A15761G  

A15762H  

A15763J  

A15764K  

A15765L


